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PRACTICABLES RESIDENCIALES DE ALUMINIO 
PUERTAS PRACTICABLES RESIDENCIALES DE ALUMINIO 
Puertas ligeras y duraderas.  
Fabricadas con una o dos hojas de perfiles de aluminio perfectas para formar el cerramiento de su residencia.  

ESTRUCTURA 

Elemento Material Detalles 
Estructura 
perimetral Perfiles de aluminio  

Hoja central  Con diferentes acabados. 
Bisagras 
pivotantes Acero galvanizado Con rodamientos de acero galvanizado. 

Perfiles de 
soporte y 
batiente 

Tubo de acero Pintado en color gris. 

FIJACIÓN 
 Pasador de fijación en el suelo, en la hoja secundaria. 

FUNCIONAMIENTO 
 Basculación de apertura y cierre mediante bisagras pivotantes. 

MEDIDAS DEL PRODUCTO 
 Según características del emplazamiento y necesidades del cliente. 

ACABADOS Y OPCIONES 

Acabados Hoja 
Elemento Material Orientación 
Lamas estrechas Aluminio Horizontal, vertical o inclinadas 
Lamas anchas Aluminio Horizontal, vertical o inclinadas 
Barrotes Aluminio o hierro Verticales 
Barrotes anchos y estrechos Aluminio o hierro Verticales 
Librillo estrecho Aluminio o hierro Horizontal o vertical 
Librillo ancho Aluminio o hierro Horizontal o vertical 

 

Opciones 
 Mecanismo de accionamiento: Motor + cilindros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este descriptivo es general para el producto referenciado. En ningún caso es 
vinculante ni contractual. Portes Bisbal S.L. se reserva el derecho a modificar las características aquí descritas. 
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